
SPD 100-ISO+
Schuif paneel deur 

Deze extra geïsoleerde schuifdeuren 
zijn voorzien van 100 mm dikke 
sandwichpanelen met een brandvertragende 
PIR hardschuimkern en een stevig 
aluminium omranding met rubber afsluiting. 

De deur is onderrollend en bovengeleidend 
uitgevoerd. Daarmee is deze ideaal voor 
koelcellen, bewaarplaatsen, opslaghallen en 
productieruimtes. 

Voordelen voor u

> oersterk Beek Deuren profiel standaard in 
RAL 7016 (antraciet)
> goede afsluiting d.m.v. slijtvaste rubber 
profielen
> hoge isolatiewaarde door 100 mm dikke 
panelen
> grote deurblad afmetingen mogelijk

Standaard afgewerkt en geleverd incl.

> bovengeleiding en stoppers
> rubber afsluiting rondom
> handkom inbouw rubber
> onderrollend 
> penvergrendeling
> panelen op kleur

Opties SPD 100 ISO+ deuren

> foodsafe coating (HACCP)
> rvs ondergeleiding- prefab betondorpels
> profielen op eigen kleur gecoat
> EPS vriescelpanelen

SPD 100 ISO+   |   100 mm
van 3 x 3 tot 6 x 9 m (B x H)

afdichting en 100 mm panelen


