
 

SVLD 60   |   60 mm
vanaf 1 x 2 tot 4 x 4 m (B x H)

Op basis van een SPD60 schuifdeur:
U profiel 66 x 50 mm met paneel 60

mm.
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SVLD 60
schuif ventilatie lamel deur

Bij ventilatiedeuren is het belangrijk dat 
u voldoende lucht in uw stal krijgt. Maar 
belangrijker is dat u de hoeveelheid en 
richting van de lucht kunt sturen. Dit 
gebeurt bij andere door alleen een rolluik. 
Wij hebben verstelbare verticale lamellen 
waarmee u de lucht in een bepaalde richting 
uw stal in kunt sturen. 

Voordelen voor u

> hoeveelheid lucht horizontaal te sturen 
door rolluik
> luchtstroom verticaal te sturen door 
lamellen te verdraaien en delen dicht te 
zetten
> zeer effectieve luchtsturing vooral bij
jongvee stallen
> lameldeur verwerkt in 60mm paneel 
schuifdeur

Standaard afgewerkt en geleverd incl.

> handmatig bediende rolluiken op kleur (wit, 
zwart, groen & antraciet)
> rails & stoppers
> (boven) rails wielen
> handgreep opbouw
> deur assemblage 
> handmatig bediende lamellen 

Opties SVLD 60 deuren

> motoraangedreven rolluiken aangesloten 
op uw stal ventilatie
> volledig uitgevoerd met lammellen, over de 
gehele deurbreedte
> binnenzijde voorzien van vogelgaas, 
eventueel in rvs uitvoering
> winddrukbak (opbouw) voor indirecte 
luchtsturing
> onderrollende uitvoering
> contraroterende kleppensysteem


